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Details kruisput (KP01)

Bovenaanzicht

Vooraanzicht

Detail laagopbouw rijbaan

Detail uitstroombak

Doorsnede A-A Doorsnede B-B
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MWESS

Bovenaanzicht

Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

Bovenaanzicht

Uitgangspunten Graaf Alardsingel/N007/902746/Nijm d.d 11 februari 2011
- Voor ontwerp uitgangspunten zie bijgevoegde notitie: 

Opmerkingen:

Acc.

Alle rechten voorbehoudenc

Onderdeel

Get. Gez.

BesteknummerProjectnummer

Project

Datum Tekeningnummer

Bladnummer

Status:

Schaal Formaat

Detail wadi en drain
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Detail slokop
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Detail laagopbouw fietpadDetail laagopbouw kruispunten

Zijaanzicht

Doorsnede B-B

Bovenaanzicht

Doorsnede A-A

MWESSA

datumrevisie omschrijving gecontr.getek. accoord

Aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen Gemeente Nijmegen ABER WKAN 27.OKT.2011
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Detail Permavoid Sandwich constructie
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O315

doorspuitput,

O315

doorspuitput,1,45

drain PE O80

dikte 300mm

bomenzand, 

BSS halfsteensverband
eindband 330/350x200x800

trottoirband 130/150x160

trottoirband 130/150x160

aflopende
talud wadi

betonband 330/350x200x1000

kanttegel 150x300x60

asfalt

zandvang, 0,5 m3 grind

WEEGELS BV WEERT
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+9.80

+9.00

+9.80
A

A

riool Beton O1000 mm
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7.79+
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riool Beton O1000 mm

A

7.79+

riool Beton O1000 mmB

B

600mm Zandbed

40mm AC 16 bind Ttd

60mm AC 22 base O1b

250mm Menggranulaat

45mm AC 16 bind T1

60mm AC 22 base O1b

25mm Geluidsreducerend asfalt

600mm Zandbed

40mm AC 16 bind Ttd

60mm AC 22 base O1b

250mm Menggranulaat

40mm AC 16 bind T1

60mm AC 22 base O1b

30mm SMA-NL 11A

250mm Menggranulaat

55mm AC 22 base O2
25mm AC 8 surf D5 rood

300mm Zandbed

+8.44
+8.60 +8.60

+10.40KP01

Bt O600Bt O600
Bt O400

+8.60
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+10.40KP01
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1,45

dikte 300mm

bomenzand, 

+9.80

+9.60

+9.00

+9.00

B

B

O400

BT

+8.35

pvc O125

+9.00

+9.80

+9.60

trottoirband 130/150x160

aflopende

eindband 330/350x200x800

1:1,5

zandvang, 0,5 m3 grind

Graaf Alardsingel

Fundering

Busbaan

Fundering

Filterdoek Permatex 300 Filterdoek Permatex 300

voor bomen

Voedingrijke grond

2,00


