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Principeprofiel 1: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin

Voortuin P-vak

Principeprofiel 2: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin Groen/parkGroenvakTrottoir Rijbaan

RijbaanTrottoir Trottoir

Principeprofiel 3: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin Groen/parkGroenvakTrottoir Rijbaan Schuinparkeren 45 graden (Bestaand)

Principeprofiel 4: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin Perceel flatP-vakTrottoir Rijbaan

Principeprofiel 5: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin Trottoir RijbaanSchuinparkeren 45 graden Groen/park

P-vak (één oor profiel)
- Klinkers in elleboogverband
- Straatlaag 50mm
- Profileerlaag menggranulaat
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Rijbaan (tonrond profiel)
- Klinkers in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Profileerlaag menggranulaat
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Rijbaan (één oor profiel)
- Klinkers in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Profileerlaag menggranulaat
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Bestaande molgoot
handhaven

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Rijbaan (tonrond profiel)
- Klinkers in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Profileerlaag menggranulaat
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

P-vak

0.200.20 0.10

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Rijbaan (tonrond profiel)
- Klinkers in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Profileerlaag menggranulaat
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

P-vak (één oor profiel)
- Klinkers in elleboogverband
- Straatlaag 50mm
- Profileerlaag menggranulaat
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

P-vak (één oor profiel)
- Klinkers in elleboogverband
- Straatlaag 50mm
- Profileerlaag menggranulaat
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Rijbaan (tonrond profiel)
- Klinkers in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Profileerlaag menggranulaat
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Schuinparkeren (één oor profiel)
- Klinkers in elleboogverband
- Straatlaag 50mm
- Profileerlaag menggranulaat
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Legenda
Schaal: 1:200
Fase: Voorlopig Ontwerp

KK

Handhaven bestaande boom

Algemeen

Verhardingen

Kantopsluiting

Groen

Bomen

Aanbrengen Magnolia Kobus (MK)
2e orde

Aanbrengen Tilia Tomentosa (TT)
2e orde

Aanbrengen Pinus Sylvestris (PS)
2e orde

Aanbrengen Amelanchier Lamarckii (AL)
3e orde

Projectgrens

Aanbrengen Klinkers
Aanbrengen in keperverband. Kleur n.t.b.

Kadastrale grens

Aanbrengen gootconstructie rijbaan d.m.v. 2 strekken
Klinkers, kleur n.t.b.

Aanbrengen trottoirband 130x150x250mm, kleur grijs,
gesteld in schrale beton

Groenstrook, inrichting nader te bepalen

Aanbrengen inritblokken 500x750mm t.b.v. inrit-
constructie, kleur grijs; gesteld in schrale beton

Aanbrengen verharding klinkers in P-vak in
elleboogverband. Afmeting en kleur n.t.b.

Aanbrengen hergebruikte betontegel (lxbxh
300x300x45mm), Aanbrengen in halfsteensverband

Aanbrengen open verharding t.p.v. inritten naar
woningen. Materialisatie n.t.b.

Aanbrengen betontegel (lxbxh 300x300x60mm),
kleur grijs. Aanbrengen in halfsteensverband

Aanbrengen molgoot t.p.v. P-vakken d.m.v. 5 strekken
klinkers, kleur n.t.b.

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs,
gesteld in schrale beton

Aanbrengen opsluitband 150x250mm, kleur grijs,
gesteld in schrale beton

Aanbrengen inritblokken 500x500mm t.b.v. inrit-
constructie, kleur grijs; gesteld in schrale beton

Omtrek aan te brengen P-vak

Materiaalgrens/knipnaad

Doorsnedelijn dwarsprofiel

Aanbrengen betontegel (lxbxh 200x200x80mm)t.p.v.
inritconstructie, kleur grijs. Aanbrengen in
halfsteensverband

Aanbrengen Tilia Cordata (TC)
1e orde

Grondwerk/wadi
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