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Principeprofiel 1: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin

Voortuin P-vak

Principeprofiel 2: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin Groen/parkGroenvakTrottoir Rijbaan

RijbaanTrottoir Trottoir

Principeprofiel 3: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin WadiP-vakTrottoir Rijbaan Schuinparkeren 45 graden

Principeprofiel 4: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin Perceel flatP-vakTrottoir Rijbaan

Principeprofiel 5: Plutostraat nieuwe situatie

Voortuin Trottoir RijbaanSchuinparkeren 45 graden Groen/park

P-vak (één oor profiel)
- SBS DF Bruno in elleboogverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Rijbaan (tonrond profiel)
- SBS DF Bruno in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 85mm

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Rijbaan (één oor profiel)
- SBS DF Bruno in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Rijbaan (één oor profiel)
- SBS DF Bruno in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

P-vak

0.200.20 0.10

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Rijbaan (tonrond profiel)
- SBS DF Bruno in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

P-vak (één oor profiel)
- SBS DF Bruno in elleboogverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

P-vak (één oor profiel)
- SBS DF Bruno in elleboogverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Trottoir
- Betontegels 300x300x45mm
- Straatlaag 50mm

Rijbaan (tonrond profiel)
- SBS DF Bruno in keperverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed

Schuinparkeren (één oor profiel)
- SBS DF Bruno in elleboogverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed
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Groen/park

P-vak (één oor profiel)
- SBS DF Bruno in elleboogverband
- Straatlaag 50mm
- Menggranulaat 0-31,5 200mm
- Hergebruikt bestaand zandbed
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Aanbrengen boom
''Tilia Cordata''Aanbrengen boom

''Magnolia Kobus''

11.110+ 11.082+
10.962+ 10.962+11.012+

11.056+ 11.054+

10.721+ 10.693+ 10.640+10.590+ 10.590+10.640+
10.693+ 10.723+

10.880+ 10.853+
10.733+

10.625+ 10.633+
10.753+ 10.682+

Wadi

Legenda
Schaal: 1:200
Fase: Bestekstekening

KK

Handhaven bestaande boom

Algemeen

Verhardingen

Kantopsluiting

Groen

Bomen

Projectgrens

Kadastrale grens

Aanbrengen gootconstructie rijbaan d.m.v. 2 strekken
SBS DF Bruno (lxbxh 200x70x80mm) volgens
standaarddetail 105 van Gemeente Nijmegen

Aanbrengen trottoirband 130x150x250mm, kleur grijs,
gesteld in schrale beton

Aanbrengen hergebruikte betontegel (lxbxh
300x300x45mm), Aanbrengen in halfsteensverband.

Aanbrengen betontegel (lxbxh 300x300x60mm),
kleur grijs. Aanbrengen in halfsteensverband
Aanvullen met nieuwe tegel indien nodig

Aanbrengen molgoot t.p.v. P-vakken d.m.v. 7 strekken
SBS DF Bruno (lxbxh 200x70x80mm) volgens
standaarddetail 108 van Gemeente Nijmegen

Aanbrengen opsluitband 150x250mm, kleur grijs,
gesteld in schrale beton

Aanbrengen inritblokken 500x500mm t.b.v. inrit-
constructie, kleur grijs; gesteld in schrale beton

Omtrek aan te brengen P-vak

Materiaalgrens/knipnaad

Doorsnedelijn dwarsprofiel

Aanbrengen betontegel (lxbxh 200x200x80mm) t.p.v.
inritconstructie, kleur grijs. Aanbrengen in
halfsteensverband

Afwatering

Aanbrengen nieuwe boom, zie 015539-TEK-DO-012
beplantingsplan

Nieuwe infiltratieput, zie 015539-TEK-DO-006

Grondwerk/wadi

Uitstroombak, zie 015539-TEK-DO-006

Openbare verlichting
Nieuwe lichtmast (Cil 6,0 mtr) - uithouder 0,75 meter
Armatuur LIGHTRONICS
BRISA-L2WG6-LC-A2-16LED-3000K-2500LM-17.5W

Groenstrook, inrichting zie 015539-TEK-DO-012
beplantingsplan

Grondverbetering contour

Aanbrengen SBS DF Bruno (lxbxh 200x100x80mm)
Aanbrengen in keperverband.

Aanbrengen SBS DF Bruno (lxbxh 200x70x80mm)
in P-vak in elleboogverband.

Aanbrengen hergebruikte opsluitband 100x200mm,
kleur grijs, gesteld in schrale beton. Aanvullen met
nieuwe banden indien nodig

Straatkolk, detaillering zie 015539-TEK-DO-006

Trottoirkolk voor 130/150mm band, detaillering zie
015539-TEK-DO-006

Nieuwe inspectieput beton, zie 015539-TEK-DO-006

I

Trottoirkolk voor 50/200mm band, detaillering zie
015539-TEK-DO-006

Combikolk, detaillering zie 015539-TEK-DO-006

Zwerfkei

Bijenhotel

Aanbrengen oploopband 50/200x250mm, kleur grijs,
gesteld in schrale beton

Aanbrengen verlaagde band 130x150x250mm, kleur
grijs, gesteld in schrale beton
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· Tekening BT Beplantingsplan
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